Maadoituselektrodi:

Standardissa SFS6000 vaaditaan ettéd jokaiseen liittymaan rakennetaan maadoituselektrodi.
Standardissa suositellaan rakennetavaksi ns. perustusmaadoituselektrodia.

TN-jarjestelmiin liitetyn pienjanniteasennuksen maadoituselektrodin tirkein tehtava on
pienentdd vian aikaisia janniteitd sekd parantaa potentiaalintasausta ja hdiridsuojausta.

Perustusmaadoituselektrodin potentiaalintasausvaikutus ei ulotu rakennuksen ulkopuolelle
eikd silld vélttimatta saada aikaan pentd maadoitusresistanssia varsinkin silloin, kun
perustus on erotettu johtavasta maasta lampderisteelld tai kivikerroksella. Jos halutaan
saada aikaan pieni maadoitusresistanssi, maadoitusta voidaan tdydentdi hyvin johtavaan
maahan asennettavalla lisdelektrodilla.

Perustusmaadoituselektrodi voidaan tehda:
- terdsnauhasta (litted)

- terdslangasta tai -tangosta

- kuparilangasta tai -kdydesté

Suositellaan, ettd betonin sisddn asennettuun perustusmaadoitukseen liitetyt maadoitus-
johtimet vieddin betonin sisddn rakennuksen sisdpuolella, ja jos ne viedddn betonin
sisddn rakennuksen ulkopuolella, tdma pitéisi tehdd maanpinnan ylépuolella.

Perustusmaadoituselektrodi on yleensd kytkettdva pddmaadoituskiskoon. Yleisin kéytetty
elektrodi on Cu 16mm?2.

Suositeltavin asennustapa:

1. Perustusmaadoituselektrodi
- elektrodi perustuksen sisalle tai alle
seka elektrodi syottavan kaapelin
kanssa samassa ojassa
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ASENNUSVAIHTOEHDOT

(suositeltavin vaihtoehto nro 1.)

1. Perustusmaadoituselektrodi
- elektrodi perustuksen sisalle tai alle

2. Muut hyvaksytyt maadoitustavat
- perustan ympari, riittavan syvalla
kiertava elektrodi

2. Muut hyvaksytyt maadoitustavat
- elektrodi syottavan kaapelin kanssa
samassa ojassa

3. Muut hyvaksytyt maadoitustavat
- vahintaan 40m pitka renkaan
muotoinen elektrodi

3. Muut hyvaksytyt maadoitustavat
- 2kpl vahintaan 20m pitkia
vaakaelektrodia (eri suuntiin)
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